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PodciÊnienie

VMAA-M200-�����

Pompa •Smart Pump ®Ž Seria VMAA
Dwumodu�owy generator podciÊnienia 
VMAA-M200-25321, 35321, 45321

Du�y przep�yw podciÊnieniowy
Ma�e zu� ycie powietrza
Du�y zakres podciÊnie†
Konstrukcja modu�owa umo� liwia
szerokie zastosowania
Ma�e wymagania przy instalacji i
obs�udze
Mo� liwoÊç programowania 45321/45311
Funkcja automatycznego wydmuchu
45321/45311

Wybór opcji

Seria
Jednokana�owy, modu�owy generator podciÊnienia

WielkoÊç/przep�yw pompy
M200 = 2 modu�y spr´�ania

Warianty
PodciÊnienie i wydmuch sterowane cewkà 253
PodciÊnienie i wydmuch sterowane cewkà
4-20 mA wyjÊcie czujnika sprz´�enia zwrotnego 353
W pe�ni programowalna jednostka cyfrowa 453

Przy�àcza
Przy�àcze NPT 21
Przy�àcze ISO G 11

Dane techniczne
Medium:
Spr´�one powietrze, filtrowane do 40 mikronów,
smarowane lub niesmarowane 
Zakres poziomu podciÊnienia:
0 do 86 kPaMax. poziom podciÊnienia przy 5
bar
Przep�yw podcisnieniowy:
425 I/min przy 5 bar
Czas odpowiedzi:
(na poziomie morza)
Usuwa 28 litry do 50,8 -kPa w 3,3 sek. przy 6
bar)
CiÊnienie zasilania:
Min 2,4 barMax 6,9 bar
Zasilanie:
280 I/m @ 5 bar
Filter podcisnienia:
180 mikronów
Temperatura pracy:
0 do 50°C
Przy temperaturze poni�ej +2°C, zwróç uwag´ na wilgotnoÊç powietrza

Zu�ycie powietrza:
444 l/m przy 4 bar
534 l/m przy 5 bar
630 l/m przy 6 bar
Mocowanie:
Zintegrowany uchwyt do preferowanego
pionowego monta�u 
Z�àcze elektryczne:
5 pin M12, male, single key micro connector
Przy�àcze pneumatyczne:
(1) Przy�àcze podciÊnienia: 3/4 NPT lub ISO
•G•(1) CiÊnienie wejÊciowe: 3/8 NPT lub ISO
•G•(1) Przy�àcze manometru: 1/8 NPT
Poziom ha�asu:
82 dBA

Materia�y
Korpus: odlew z aluminum i cynkuKorpus
spr´�ania: poliw´glanUszczelki: Viton®,
poliuretan, Buna-NOchrona: NEMA 4X, IP66
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Pompa •Smart Pump ®Ž Seria VMAA
Dwumodu�owy generator podciÊnienia 

VMAA-M200-25321, 35321, 45321

VMAA-M200-353AA VMAA-M200-353AA

CiÊnienie (bar)

Czas usuni´cia 28,3 litrów

VMAA-M200-353AA
Czas wydmuchu 28,3 do atmosfery
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Przy�àcze zasilajàce (P+) G 3/8 lub 3/8 NPT

Przy�àcze podciÊnienia (P-) G 3/4 lub 3/4 NPT

Odpowietrzenie

Wakuometr 1/8 NPT

Mocowanie

Âruba blokujàca
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Wysoka wydajnoÊç 
Zu� ycie powietrza mniejsze o 14%
Brak zu� ywajàcych si´  cź Êci 
Kompatybilny z szerokà gamà
zespo�ów przygotowania powietrza 
Mo� liwe bespoÊrednie pod�àczenie
przyssawek i przewodów
odpowietrzajàcych 

Dane techniczne
Medium:
Spr´�one powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
CiÊnienie robocze:
5 bar optymalne
8 bar maksymalne
Temperatura pracy:
-20° do +150°C
Przy temperaturze poni�ej +2°C, zwróç uwag´ na
wilgotnoÊç powietrza

PodciÊnienie:
-0,85 bar maksimum (M/58112/09)
-0,90 bar maksimum (M/58112/11)
Ci´�ar:
0,054 kg (M/58112/09)
0,157 kg (M/58112/11)
Poziom ha�asu:
66/74 dB (A) przy�àcze podciÊnienia
zamkni´te/otwarte (M/58112/09)
71/82 dB (A) przy�àcze podciÊnienia
zamkni´te/otwarte (M/58112/11)

Materia�y
Korpus: aluminium anodowane
Dysza: mosiàdz

Jednostopniowe
generatory
podciÊnienia
M/58112

Zasysanie powietrza (Nl/min), przy podciÊnieniu na króçcu zasysajàcym

Czas (sec) dla "wyssania" 1 litra powietrza ze zbio rnika do osiàgni´cia podciÊnienia

Uwaga: WartoÊci w tabeli sà teoretyczne i wyznaczone dla ciÊnienia 5 bar 

0 bar - 0,1 bar - 0,2 bar - 0,3 bar - 0,4 bar - 0,5 bar - 0,6 bar - 0,7 bar - 0,8 bar

Zalecane wymiary przewodów (wymiary wewn´trzne)

M/58112/09 > Ø 3 > Ø 5 > Ø 6
M/58112/11 > Ø 3 > Ø 7 > Ø 9

- 0,1 bar - 0,2 bar - 0,3 bar - 0,4 bar - 0,5 bar - 0,6 bar - 0,7 bar - 0,8 bar -0,85 bar -0,9 bar
M/58112/09 0,27 0,56 0,89 1,44 2,00 2,88 4,31 7,97 14,36 …
M/58112/11 0,15 0,31 0,49 0,72 1,00 1,41 2,08 3,71 5,60 8,11 

( bar )

1 2 3 4 5 8760
0

- 0,1
- 0,2
- 0,3
- 0,4
- 0,5
- 0,6
- 0,7
- 0,8
- 0,9
- 1,0

( bar )

M/58112/11

M/58112/09

(Nl / min.)

1 2 3 4 5 8760
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

110

120

130

140

150

160

( bar )

M/58112/11

M/58112/09

RP+

P-

20

¿
 4

,5

25

27

G1/8

(21)

42

G
1/

8

16
,5

7

RP+

P-

¿
 5

,5

30

48

G1/4

37

62

7 48

21

G
1/

4

20

9

30

¿ 5,5

M/58112/09 M/58112/11

Zu�ycie powietrza

CiÊnienie robocze CiÊnienie robocze

PodciÊnienie

M/58112/09 28 24 18 14 11 8 5,5 3 1 
M/58112/11 55 47 36 28 23 17 12 6 2,5 

Charakterystyki

Spr´�one powietrze PodciÊnienie Wydech

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

PodciÊnienie
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Pneumatyka

Pneumatyka

Wszelkie mediaWszelkie media

18S - Pneumatyczny
Kompensacja temperatury
Dla podciÊnienia i nadciÊnienia
Mocna konstrukcja odpowiednia dla urzàdze†
pneumatycznych i przemys�owych 
Elektroniczne przetworniki ciÊnienia sà zwykle
umieszczane jak najbli�ej punktu pomiarowego.
CiÊnienie medium jest przetwarzane na analogowy
sygna� wyjÊciowy 4 ... 20 mA przez czujnik
piezoelektryczny i uk�ad elektroniczny, który
kompensuje wp�yw temperatury oraz linearyzuje i
wzmacnia sygna� 

40D
Zwarta konstrukcja
¸atwe programowanie nastaw
Konstrukcja z wyÊwietlaczem
Do wyboru specjalne funkcje
Analogowe (1 do 5V) i cyfrowe wyjÊcia
programowane jako NO/NC 
Obrotowy wyÊwietlacz

20D
Styki mikrowy�àcznika pokrywane z�otem
Do zabudowy na wolnym powietrzu (styki
pokrywane srebrem)
Stosowany w urzàdzeniach pneumatycznych,
hydraulicznych i dla wszelkich innych mediów
Certyfikat ATEX 

18D
Standardowe sygnalizatory stosowane w seryjnych
uk�adach
Zwarta konstrukcja
Konkurencyjna cena
Styki mikrowy�àcznika pokrywane z�otem
Dost´pne sà przy�àcza medium ko�nierzowe i
gwintowane
Dok�adnoÊç ±3%
Certyfikat ATEX

18S … Dla wszystkich mediów
Sygnalizator ciÊnienia analogowy dla wszystkich
mediów 
Sygnalizator ze stali nierdzewnej o zwartej i
wytrzyma�ej konstrukcji dla wszelkiego rodzaju
mediów i aplikacji przemys�owych do ciÊnienia
800 bar.
Dost´pne sà wersje z sygna�em wyjÊciowym 
4 ... 20 mA lub 0 ... 10 V 

33D
WyÊwietla kontrolowane ciÊnienia (programowalne
jednostki ciÊnienia) 
Zwarta, solidna konstrukcja
¸atwe programowanie nastaw i innych funkcji
Sygna� wyjÊciowy 1 x PNP/2 x PNP/1 x PNP + 4
do 20 mA
Blokada elektroniczna
Stan prze�àczenia wyÊwietlany na LED
Standardowe przy�àcze elektryczne M12x1 (IP 65)
Stosowany w urzàdzeniach pneumatycznych,
hydraulicznych i dla wszelkich innych mediów

Technologia sygnalizatorów podciÊnienia
Norgren jest mi´dzynarodowym liderem w sprzeda�y sygnalizatorów ciÊnienia elektronicznych i
elektrycznych w pe�nym zakresie wyrobów o wysokiej trwa�oÊci, zapewniajàcych wymagania
stawiane przez zaawansowane technologie i wszelkie aplikacje.

Pneumatyczne/podciÊnieniowe/
wszelkie media

Pe�en zakres sygnalizatorów
ciÊnienia 

Konstrukcja o du�ej pewnoÊci
dzia�ania

Bogaty wybór sygnalizatorów

Zawansowane monitorowanie
ciÊnienia

Specjalne wykonania na �yczenie
klienta

Kontrola ciÊnienia od 800 bar do
pró�ni

Dla mediów agresywnych i
neutralnych

Sygnalizatory elktro-mechaniczne i
elektroniczne
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Czas (sek) "wysysania" 1 litra powietrza ze zbiorni ka do osiàgni´cia podciÊnienia 

Szybkie dzia�anie
Lekkie o zwartej budowie 
Niska emisja ha�asu 
Sterowane spr´ � onym
powietrzem
¸ atwa instalacja 
Standardowe i z zaworem
zwrotnym 

Dane
techniczne
Medium:
Spr´�one powietrze, filtrowane,
smarowane lub niesmarowane
Dzia�anie:
System wieloe�ektorowy
CiÊnienie robocze:
6 bar max.
Temperatura pracy:
-20°C do +80°C dla
M/58102/10 do M/58102/30
-20°C do +60°C dla
M/58102/60 do M/58102/120
Przy temperaturze poni�ej +2°C, zwróç uwag´
na wilgotnoÊç powietrza

PodciÊnienie:
-0,87 bar max.

Materia�y
M/58102/10 do
M/58102/30
Stopnie podciÊnienia: ABS z
30% wype�nieniem w�óknem
szklanym
P�yta: aluminium
Uszczelnienie: guma nitrylowa 
M/58102/60 do
M/58102/120
Obudowa: aluminium
Pokrywa: ABS
Uchwyty: stal
Uszczelnienie: guma nitrylowa
lub poliuretan

Wielostopniowe generatory
podciÊnienia
M/58102

Charakterystyki
Zasysanie powietrza (Nl/min), przy podciÊnieniu na króçcu zasysajàcym

0 bar -0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar 
M/58102/10 80 55 32 28 25 18 13 5 1,5 
M/58102/20 160 110 64 56 50 36 26 10 3 
M/58102/30 240 165 96 84 75 54 39 15 4,5 
M/58102/60 480 270 182 168 150 108 78 30 9 
M/58102/90 708 427 273 252 225 162 117 45 13,5 
M/58102/120 910 568 355 336 300 216 156 60 18 

M/58102/10 Standard Przy�àczany 80 49 0,080
M/58102/20 Standard Przy�àczany 160 98 0,095 
M/58102/30 Standard Przy�àczany 240 144 0,110
M/58102/60 Standard Zintegrowany 480 285 0,855
M/58102/90 Standard Zintegrowany 708 471 1,105
M/58102/120 Standard Zintegrowany 910 528 1,150
M/58102/N/10 Zawór zwrotny Przy�àczany 80 49 0,080
M/58102/N/20 Zawór zwrotny Przy�àczany 160 98 0,095
M/58102/N/30 Zawór zwrotny Przy�àczany 240 144 0,110
M/58102/N/60 Zawór zwrotny Zintegrowany 480 285 0,855
M/58102/N/90 Zawór zwrotny Zintegrowany 708 471 1,105
M/58102/N/120 Zawór zwrotny Zintegrowany 910 528 1,150

Uwaga: WartoÊci przedstawione w tabeli sà teoretyczne i wyznaczone dla ciÊnienia 6 bar.

*WartoÊci przedstawione w tabeli sà teoretyczne i wyznaczone dla ciÊnienia 6 bar
**Dla modeli z przy�àczanym t�umikiem, u�ywaj t�umika M/58019, dla modeli ze zintegrowanym t�umikiem nale�y u�ywaç wakuometru M/58080

-0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar -0,85 bar
M/58102/10 0,070 0,200 0,450 0,750 1,150 1,730 2,610 4,130 5,820 
M/58102/20 0,035 0,100 0,230 0,370 0,570 0,860 1,320 2,070 2,920 
M/58102/30 0,023 0,070 0,150 0,250 0,380 0,580 0,870 1,380 1,940 
M/58102/60 0,012 0,034 0,080 0,120 0,190 0,290 0,440 0,690 0,970 
M/58102/90 0,007 0,023 0,050 0,080 0,130 0,190 0,290 0,460 0,650 
M/58102/120 0,006 0,017 0,040 0,060 0,100 0,150 0,220 0,350 0,490 
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Zalecane wymiary przewodów (wymiary wewn´trzne)

M/58102/10, M/58102/20, M/58102/30
M/58102/N/10, M/58102/N/20, M/58102/N/30

M/58102/60, M/58102/90, M/58102/120
M/58102/N/60, M/58102/N/90, M/58102/N/120

H
M/58102/10 24,5
M/58102/20 32
M/58102/30 39,5 

A B C
M/58102/60 136 154 168
M/58102/90 196 214 228
M/58102/120 196 214 228 

M/58102/10 > Ø 3 > Ø 7 > Ø 9
M/58102/20 > Ø 3 > Ø 7 > Ø 9
M/58102/30 > Ø 4 > Ø 9 > Ø 9
M/58102/60 > Ø 4 > Ø 19 …
M/58102/90 > Ø 5 > Ø 19 …
M/58102/120 > Ø 5 > Ø 22 …
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Spr´�one powietrze PodciÊnienie Wydech

Wielostopniowe generatory podciÊnienia
M/58102

Nr kat.


